




Tema I      
Introducción

Å Introducción a GPON
ÅPresentación de OLT & ONU
ÅDetalles de la Instalación de OLT y Capacidad de Mbps
ÅDetalles de la Instalación de ONU y Capacidad de Mbps
ÅDiferencias ONU (LOCO, NANOG y WIFI)



Tema II 
Características Técnicas y de Instalación

ÅEspecificaciones técnicas para montaje OLT y ONU
ÅMontaje en Rack
ÅInstalación y requerimientos necesarios para funcionamiento
ÅAdaptadores, Cables de conexión, splitters
ÅMódulos de puerto de enlace Puerto Pon y SFP+ 
ÅTipos de Cables para la conexión (cobre pasivo, Multimodo, Monomodo, Par Trenzado)



Tema III 
Configuración OLT

ÅConfiguración Básica del equipo (Host name, Gateway, Domainname, Time Zone, Name
Server, NTP)

ÅConfiguración de administración (SSH Server, Deshabilitar Telnet, UNMS, SNMP, System
Log, Gestión - VLAN Gestión)

ÅConfiguración de mantenimiento del equipo (BackupConfig, RestoreConfig, Upgrade
SystemImages, ResetConfigto Default, restart, shutdowny soporte)

ÅCrear VLANsServicios (Internet, Telefonía IP, IPTV)
ÅCreación de Perfiles con limitación de ancho de banda para modo: Bridge y Router.
ÅCreación de perfiles para ONU: Bridge y Router.
ÅCreación y perfiles de usuario.
ÅSoftware de Gestión UNMS (Descubrimiento de dispositivos, Configuración de equipos, 

perfiles)



Tema IV 
Consideraciones

ÅMejores practicas, recomendaciones de instalación
ÅAdvertencias sistemas eléctrico
ÅLa seguridad física y condiciones ambientales en los cuartos de 

telecomunicaciones  para las OLT
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Para mayor comodidad, usamos la medida del nanómetro (nm.), 
que mide una milmillonésima parte de un metro (10-9 metros). 
El sistema visual humano es sensible a las longitudes de onda situadas entre los 380 y los 
780 nanómetros.
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GPON 
Accesorios 
de  Red 
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ODN (red de distribución óptica) 



ODN (red de distribución óptica) 
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Tema I

Diferencia  de los ONU



Lista de compatibilidad OLT de terceros 

Las ONU UFiberestán diseñadas para ser utilizadas y son totalmente compatibles con UF-OLT y 
UF-OLT-4.
La ventaja de usar los OLT UFiberes que las ONU se pueden administrar fácilmente utilizando la 
interfaz de usuario web y la plataforma UNMS.

Con respecto a los OLT de terceros, UF-Nano y UF-LOCO han sido probados y se ha comprobado 
que son compatibles con los siguientes modelos:

ÅHuaweiMA5608T (versión de firmware: MA5600V800R013C10)
ÅHuaweiMA5683T (versión de firmware: MA5600V800R015C00 / parche: SPC 101)
ÅHuaweiMA5800-X15
ÅHuaweiMA5800-X7
ÅFiberHomeAN5516-04 (versión de firmware: VR3.2)
ÅZTE ZXA10 (versión de firmware: GTGOG V1.2.5P3)
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Características Técnicas y de Instalación OLT

Contenido de cada  OLT



Tema II     

Especificaciones técnicas para montaje OLT

ÅDimensiones:    442,4 x 285,6 x 43,7 mm, (17,42 x 11,24 x 1,72")
ÅPeso:   Sin soportes de montaje 4,400 kg (9,70 lb),  con soportes de montaje 4,495 kg (9,91 lb)
ÅConsumo máximo de energía 40W (sin incluir los transmisores SFP)
ÅMétodo de alimentación  110 - 240 V CA PSU Modular
ÅFuente de alimentación: (1) PSU CA/CC intercambiable en caliente 
ÅRango de tensión admitido:  Entrada CA: De 100 a 240 V CA



Tema II     

Especificaciones técnicas para montaje OLT

Diseño de montaje en rack

El chasis metálico de 1U de altura permite un montaje conveniente en un Gabinete de tamaño 
estándar de 19 "de ancho.
wŀŎƪ ŘŜ 5ƻǎ ǇƻǎǘŜ ŜǎǘłƴŘŀǊ ŘŜ мфέ ŘŜ ŀƴŎƘƻ



Tema II     

Especificaciones técnicas para montaje OLT

Condiciones Ambientales  

Å Temperatura de funcionamiento  De -10° C a 45° C (de 14° F a 113° F)  Ideal 19 ° A 21°

Å Humedad de funcionamiento  10 - 90 % 

Å Certificaciones CE, FCC, IC



Tema II     

Características Técnicas y de Instalación ONU

Contenido de cada  ONU



Tema II     

Especificaciones técnicas para montaje ONU

ÅDimensiones: 76,5 x 76,5 x 26,4 mm (3,01 x 3,01 x 1,04")
ÅPeso 77 g (2,72 oz)
ÅConsumo máximo de energía: 3.5W
ÅMétodo de alimentación  Micro-USB: 5 V; 1 A PoE pasivo de 24 V (tomas: +4, 5; -7, 8)
ÅFuente de alimentación: Adaptador de alimentación Micro-USB*: 5 V; 1 A
ÅRango de tensión admitido 4,7 a 5,3 V



Condiciones Ambientales  

Å Temperatura de funcionamiento  De -10° C a 45° C (de 14° F a 113° F)  Ideal 19 ° A 21°

Å Humedad de funcionamiento  10 - 90 % 

Å Certificaciones CE, FCC, IC
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Especificaciones técnicas para montaje ONU
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters

El UF-ADAPTADOR-APC- conector
UF-ADAPTER-APC. 
Cada UF ADAPTADOR-APC conecta dos cables con conectores tipo SC / APC.

Características:     
SC / APC a SC / APC
SM
Simplex



Divisores PLC Ubquiti ofrece 
cuatro divisores PLC que 
proporcionan de 4 a 32 salidas. 
ω ¦C-SPLITTER-4 
ω ¦C-SPLITTER-8
ω UF-SPLITTER-16 
ω UF-SPLITTER-32
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters



Tema II     

Adaptadores, cable de conexión, Splitters

Módulos de Distribución de PLC  Puertos de distribución  de Splitters  



Tema II     

Adaptadores, cable de conexión, Splitters

Módulos GPON OLT SFP
Los puertos GPON SFP de UFiberOLT están diseñados para usarse con los módulos SFP 
UF - GP - B + y UF - GP - C +. ( 20 kms)
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters

El dBm
Es una unidad de medida  
de relación o razón de 
potencia expresada en 
decibelios. Se utiliza en 
redes de radio,  
microondas y fibra óptica 
como una medida 
conveniente de la 
potencia absoluta
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters

Ufiber Instant Optical Transceiver
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters

EdgeSwitch10XP

EdgeRouter X SFP

(8) puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps y (2) puertos SFP
Admite salida PoEpasiva de 24 V en todos los puertos RJ45
Alimentado por un adaptador AC / DC externo

(8) puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps y (2) puertos SFP
Admite salida PoEpasiva de 24 V en todos los puertos RJ45
Alimentado por un adaptador AC / DC externo



Modelos: UDC-1, UDC-2, UDC-3

Conexión directa 10G SFP + ,Cables de cobre pasivos
Disponible en longitudes de 1, 2 y 3 metros.
El SFP + Direct Attach pasivo
Los cables de cobre son ideales para telecomunicaciones 
en interiores y redes de datos que utilizan productos de 
enrutamiento y conmutación, como EdgeRouter, 
EdgeSwitch y UniFi Switch.
ω {Ct Ҍ ƛƴǘŜǊŎŀƳōƛŀōƭŜ Ŝƴ ŎŀƭƛŜƴǘŜ
ω 5ƛłƳŜǘǊƻ ŘŜƭ ŎŀōƭŜΥ ол !²D
ω ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜ funcionamiento: 0 a 70 ° C (32 a 158 ° F)

Modelos: UOC-0.5, UOC-1, UOC-2, UOC-3, UOC-5

Cables ODN multimodo 10G
OM3 DuplexLC TO LC 
Los cables de conexión de fibra multimodo son ideales para 
interiores
redes de telecomunicaciones y datos utilizando productos de 
enrutamiento y conmutación, como EdgeRouter, EdgeSwitch y 
UniFi Switch.
Disponible en longitudes de 0,5, 1, 2, 3 y 5 metros.
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters

Módulos Fibra y DAC
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters



Tema II     

Adaptadores, cable de conexión, Splitters

UFiberPatchCord Cable SC/UPC TO SC/APC UFiberPatchCord Cable SC/APC TO SC/APC

Cable de Fibra  Características:

Å Fibra SM G.657A1
Å Simplex
Å Chaqueta de PVC de 2,0 mm
Å 1,5 m de longitud



¦ǘƛƭƛŎŜ [/ CƛōŜǊ/ŀōƭŜ ϰ monomodo
para construir su red de fibra exterior. Ligero y flexible, FiberCable es ideal 
para instalaciones en torre de productos de enrutamiento y conmutación 
para exteriores, como los dispositivos EdgePointϰΦ 
Disponible en longitudes de 30, 60 y 90 Metros.
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Adaptadores, cable de conexión, Splitters
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Características Técnica y de instalación

Instalación y requerimientos necesarios para funcionamiento

A LO QUE VENIMOS 

(Host name, Gateway, Time Zone, 
NTP) SSH Server, Deshabilitar 
Telnet, UNMS, SNMP, System Log, 
Gestión - VLAN Gestión

Linux, Mac OS X o Microsoft Windows 7/8/10
Navegador web: Google Chrome (otros navegadores pueden tener una funcionalidad limitada)



Tema III Configuración OLT   

OLT



Tema III Configuración ONU



Tema III Configuración ROUTER



La seguridadfísica y condiciones ambientales en los cuartos de telecom 

Tema IV Consideraciones  Mejores prácticas


